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Het BertholdText- 
station is een werkplek 
voor het opmaken van 
tekstpagina's en inge- 
wikkeld zetwerk, met 
tekst en lijnelementen. 
Het BertholdText- 
station werkt met Profi- 
Page, het universele 
standaard zet- 
programma van 
Berthold. Door het 
nieuwe programma, 
wordt het zetwerk 
sneller en eenvoudiger 
opgemaakt. 


Een bedrijf kan uitsluitend economisch en 
efficiënt werken, als het beschikt over de 
juiste apparatuur voor het geavanceerde 
werk dat moet worden uitgevoerd. Met 
deze gedachte heeft Berthold het 
BertholdTextstation ontwikkeld. Dit 
Textstation past in de reeks van 
BertholdWorkstations. Wanneer het 
Textstation is opgenomen in het 
BertholdWorknet, kunnen tekstdata van 
andere stations worden opgeroepen voor 
verdere verwerking. 


Hardware: 

Evenals bij de andere BertholdWork- 
stations, is dit Textstation gebaseerd op 
de beproefde standaard hardware van 
SUN- Microsystems. Het SUN toetsenbord 
is vervangen door het gebruiksvriendelijke 
typografische Berthold toetsenbord, met 
154 karakterfunctie- en instructietoetsen. 
Een optische muis wordt gebruikt om de 
menuvensters te bedienen. Daarnaast 
dient de muis als hulp bij het zetten van 
contouren. Alle input verschijnt interactief 
op het wysiwygvenster van de monitor, 
zodat men steeds het zetwerk kan 
controleren en corrigeren. Het is ook 
mogelijk naar wens fotoblokken in te 
voegen, om zo tot een totaal typografisch 
ontwerp van de pagina te komen. 


Software: 

Uitgebreide Berthold zetsoftware zorgt 
samen met UNIX (een internationale soft- 
warestandaard) en met de 32 bits reken- 
technologie, voor een hoge produktiviteit. 
Het BertholdTextstation gebruikt de 
universele BertholdProfiPage zetsoft- 
ware, die is opgeslagen in de Berthold- 
DataBox of in de BertholdDataTower. 
De software bevat ondermeer dikte- 
waarde-, afbreek-, contourenzet- en 
estheticaprogramma's en een uit- 
zonderingenwoordenboek. De Berthold- 
ProfiPage fotozetsoftware heeft nieuwe, 
eenvoudige, tijdbesparende zetfuncties, 
waardoor het zetwerk sneller en 
efficiënter kan worden uitgevoerd. Een 
geroutineerde Berthold gebruiker kan de 
werkwijze volgen waarmee hij vertrouwd is 
van andere Berthold systemen. Hierdoor 
kan men bestaande kennis en ervaring 
blijven gebruiken. 


Worknet: 

Als het BertholdTextstation via het 
BertholdWorknet is verbonden met 
andere componenten van de serie M, 
heeft het toegang tot alle tekstdata op 
andere aangesloten units. Het is ook 
mogelijk data door te geven aan de 
andere Workstations. Hierdoor is het 
BertholdTextstation ideaal voor de 
geïntegreerde bewerking van teksten en 
liinelementen. Alle functies van de op het 
Worknet aangesloten BertholdRecorder 
kunnen optimaal worden benut. 


Opslag: 

Het BertholdTextstation is aangesloten 
op een BertholdDataBox of Berthold- 
DataTower, die wordt gebruikt voor 
administratie en opslag van de 
programmagegevens. De BertholdData- 
Box heeft een 169 of 250 MB harde 
schijf en een 60 MB Tapestreamer, voor 
de invoer, uitvoer en opslag van digitale 
informatie. 


De BertholdDataBox wordt 
gebruikt voor de administratie 
en opslag van alle programma's, 
dikte- en estheticawaarden en 
zetwerk. Aan de Berthold- 
DataBox kunnen maximaal drie 
Textstations worden verbonden. 


Het BertholdTextstation is 
een nieuwe ontwikkeling in de 
serie professionele Work- 
stations. Het kari worden 
gebruikt als onafhankelijk 
inputstation voor professionele, 
tekstgeoriënteerde pagina- 
opmaak en typografisch 
zetwerk, bestaande uit tekst en 
lijnen. Aangesloten op het 
BertholdWorknet kan het 
Textstation rechtstreeks de 
data van andere Berthold- 
componenten oproepen, 
bewerken en weer doorsturen. 


Technische gegevens 
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BertholdTextstation BertholdTextstation 


Rekeneenheid 
52 Bit processor MC 68020 
4 MB Ram geheugen 
Beeldscherm 
hoogoplossend 19 inch 
beeldscherm 
oplossing 1152 x 900 
beeldpunten 
= 1.036.800 pixel) 
zwart/wit monitor 
schittervrij en stilstaand beeld 
Toetsenbord 
Vrij te verplaatsen, ergonomisch 
Berthold toetsenbord met 154 
teken-, functie- en 
instructietoetsen 
Optische muis 
Voor de bediening van 
beeldschermmenu’s en als hulp 
bij het zetten van contouren 
Opslagmedia 
Berthold DataBox 169 met een 
169 MB harde schijf en een 60 
MB Tapestreamer, of een 
Databox met een 250 MB harde 
schijf 


Software 

— UNIX? systeemprogramma met 
Network File System (NFS) 

— ETHERNET* software 

— Window manager 

— Software om complete 
pagina’s zichtbaar te maken, 

— BertholdProfiPage, het 
universele standaard- 
zetprogramma met dikte- 
waarden, afbrekingen, 
contourenzetten, esthetica en 
uitzonderingenwoordenboek 


Aanvullende software: zie 
BertholdProgrammBibliotheek 


2) UNIX is een gedeponeerd 
handelsmerk 

van AT & T Bell Laboratories 

5) ETHERNET is een 
gedeponeerd handelsmerk van 
de Rank Xerox corporation 


Technische wijzigingen 
voorbehouden 

Alle gegevens zijn gebaseerd op 
de situatie bij deze druk 
Augustus 1988 


